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BELLMINI
Přenosný detektor plynu

BELLMINI je exkluzivní zařízení společnosti IGD, přenosný 
detektor plynů, který nabízí pokročilou osobní ochranu v 
lehkém ergonomickém balení. Díky možnostem senzoru až 
pro 18 různých plynů a uživatelsky přívětivému ovládání 
jedním tlačítkem zaručuje BELLMINI přesnou a okamžitou 
detekci cílového plynu. Robustní konstrukce odolná proti 
povětrnostním vlivům a prachu zabraňuje vniknutí a 
konstrukce s velmi nízkou spotřebou energie zajišťuje 
dvouletou životnost baterie. Upozorněte na hrozby pomocí 
jasných zvukových, vizuálních a vibračních alarmů, 
spravujte data v reálném čase prostřednictvím internetu 
věcí a shromažďujte pokročilé záznamy dat prostřednictvím 
aplikace BELLCONNECT.

66 mm

Spolehlivé monitorování
Vysoce výkonná technologie senzorů a pokročilé zpracování signálu 
zajišťují přesné monitorování 18 různých plynů.

Vymazat upozornění
Zobrazení údajů v reálném čase na displeji LCD. LED diody poskytují jasná 
vizuální upozornění spolu s hlasitými zvukovými a vibračními alarmy, které 
vás okamžitě upozorní na problémy.

Pokročilá správa dat
Zaregistrujte až 200 protokolů událostí, získejte přístup k datům v reálném 
čase, spravujte konfiguraci a propojte se s chytrým telefonem 
prostřednictvím aplikace BELLCONNECT. 24 mm

Kompaktní a robustní konstrukce
Ergonomický lehký design v kompaktním balení s vodotěsným a prachotěsným 
krytím IP68 pro použití v extrémních podmínkách.

41 mm

Snadné použití
Oba senzory a baterie jsou snadno vyměnitelné. Náš jednotlačítkový systém umožňuje snadné ovládání.
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LCD displej pro měření plynu a vizuální alarmy LED

Velmi nízká spotřeba energie 
prodlužuje životnost baterie.

Krokodýlí svorka

Kapesní provedení v kombinaci s robustní konstrukcí Bezdrátová komunikace na vzdálenost 10 m

Společnost IGD vychází z designu prvních plynových masek a 
využívá jej v kompaktním a ergonomickém designu, a proto 
poskytuje s novou maskou BELLMINI tu nejlepší osobní ochranu 
před nebezpečím plynů. Přenosný detektor BELLMINI, který je 
exkluzivně dodáván v Evropě společností IGD, představuje špičku v 
oblasti přenosné ochrany před nebezpečím plynů.
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BELLCONNECT NFC a Bluetooth

Pro pohodlí uživatele nebo správce umožňuje BELLCONNECT 
měnit jeho konfiguraci, provádět kalibraci nebo snadno spravovat 
uložená data.

Název a umístění monitoru 
Prostřednictvím aplikace můžete monitor 
přiřadit k zaměstnancům nebo konkrétním 
oblastem.
Tyto názvy se zobrazují v protokolech 
událostí a dat a v kalibračních zprávách. 
Poskytuje vám tak větší odpovědnost na 
místě.

Protokolování událostí a dat
Uloží až 200 protokolů událostí Uloží 
až 5 000 datových záznamů
Časové období lze v aplikaci změnit

Kalibrace a Bump test
Bezproblémově kalibrujte a testujte své zařízení 
BELLMINI prostřednictvím aplikace. Aplikace 
poskytuje živé odečty plynů během kalibrace, 
umožňuje nastavit připomenutí zásad a poskytuje 
kalibrační certifikáty.

Confidence Beep
BELLMINI se nemusí nabíjet, ale musíte 
vědět, že je stále v provozu.
Snadno si nastavte důvěrný zvukový signál, 
který vás bude pravidelně upozorňovat, že je 
zařízení BELLMINI zapnuté a stále vás chrání.

Režim SAFE
Je-li bezpečný režim zapnutý, poskytuje vizuální 
potvrzení, že není přítomen žádný 
(monitorovaný) nebezpečný plyn.

Konfigurace (úplné nastavení monitoru) 
Umožňuje plně přizpůsobit BELLMINI 
potřebám vaší aplikace, a to snadno přímo v 
aplikaci. Od změny úrovní alarmů, nastavení 
zásad, změny intervalů záznamu dat atd. 
Přizpůsobení prostřednictvím aplikace z něj 
činí váš vlastní monitor BELLMINI.



Odkaz na dokument SL-114 V1.1 Stránk4

Model

BELLMINI

Hmotnost

105 g (s klipem na opasek)

Vlhkost

5 % až 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující)

Zobrazit

FSTN LCD displej (1,6 
inc)

Alarm

Vizuální alarm (LED diody), vibrační alarm, zvukový alarm 
(bzučák; 100 dB@10 cm): Nízká, vysoká, TWA, STEL

Stupeň krytí IP

IP68

Uživatelské možnosti

Nastavitelné hodnoty alarmu. Zapnutí/vypnutí alarmu Nastavení intervalu kalibrace 
a bump testu Kalibrace nuly a plynu, stahování dat, aktualizace FW

Autotest

Rozbití senzoru a obvodů, 
Baterie

Baterie

Velikost lithiové baterie 
2/3 AA 3,6 V: 24 
měsíců

Bezdrátové připojení

Bluetooh Low Energy (BLE), Near Field Communication (NFC), aplikace 
BELLCONNECTTM, připojení ke cloudu, snadné připojení na krátkou vzdálenost.

Typická doba odezvy

Toxický plyn: 20s 
Kyslík: 10s
Kyslík (Lead free): 10s

Protokolování dat

Až 200 alarmových 
událostí, 5 000 
záznamů dat

Záruka

2 roky (viz údaje ze 
snímače)

Specifikace

Seznam plynu
- O2

- CO

- H2S

- H2

- SO2

- Cl2

- HCl

- HCN

- PH3

- ETO

- O3

- NE

- NO2

- NH3

- CO-H

- CO-E

- O2-LF

- NH3-H

Schválení

ATEX: Ex ll 1G Ex ia llC T4 Ga,
IEXEx: Ex ia llC T4 Ga, KCs: Ex ia llC T4
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Čísla dílů BELLMINI

Název Rozsah

POR-GDIS-CO BELL MINI CO SINGLE GAS PORTABLE 1-1000PPM

POR-GDIS-H2S BELL MINI H2S SINGLE GAS PORTABLE 0,1-100PPM

POR-GDIS-COEX BELL MINI CO EX SINGLE GAS PORTABLE 1-2000PPM

POR-GDIS-CO-H BELL MINI CO H2 KOMPENZOVANÝ 
JEDNODUCHÝ PŘENOSNÝ PLYN

1-500PPM

POR-GDIS-O2 BELL MINI O2 SINGLE GAS PORTABLE 0,1-30%VOL

POR-GDIS-O2LF BELL MINI O2LF SINGLE GAS PORTABLE 0,1-30%VOL

POR-GDIS-H2 BELL MINI H2 SINGLE GAS PORTABLE 1-1000PPM

POR-GDIS-NH3 BELL MINI NH3 SINGLE GAS PORTABLE 1-100PPM

POR-GDIS-HCN BELL MINI HCN SINGLE GAS PORTABLE 1-50PPM

Distribuce v ČR
+420 737 238 603

 info@coup-ostrava.cz 

www.coup-ostrava.cz

COUP OSTRAVA s.r.o.
Výstavní 604/111, 
703 00  Ostrava

mailto:sales@internationalgasdetectors.com



