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5G smartphone podporuje širokou škálu frekvenčních pásem a nabízí nejvyšší kvalitu obrazu 
prostřednictvím 48 MP  fotoaparátu. Výkonný procesor zajišťuje rychlé zpracování dat pro 
nejnáročnější průmyslové aplikace, jako je prediktivní údržba. 16-ti pinové rozhraní ISM poskytuje 
bezpečné připojení pro audio příslušenství, čtečky čárových kódů nebo jiné doplňky.

Vysoce výkonný Chipset

48 MP fotoaparát

 6“ displej 

CZMODEL M540A01
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Navštivte prosím naše webové stránky a najdete zde podrobnější informace a také přehled kompatibilního příslušenství.

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Operační systém Android™ 12

Procesor Qualcomm QCM6490

Paměť 8 GB RAM | 128 GB vnitřní paměť | microSD paměť až 128 GB

Frekvenční pásmo 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 
3G WCDMA: B1/2/4/5/8 
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28/29/30/66
4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79

Rozměry / Hmotnost rozměry: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm | hmotnost: 422 g

Displej 6“ | Gorilla Glass® 3rd generace | 1080 x 2160 pixels | FHD

Baterie 4400 mAh | výměnná

Fotoaparát 48 MP AF rzadní fotoaparát | 5 MP FF přední fotoaparát

Připojení Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v  
Bluetooth® 5.2 
GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo  
Near Field Communication (NFC)

Krytí IP68 dust-/waterproof | MIL-STD-810H | použitelný od  -20 °C až +55 °C

OSTATNÍ VLASTNOSTI

OBSAH BALENÍ

Smartphone, baterie, i.safe PROTECTOR 2.0 Typ C USB kabel, univerzální nabíječka, šroubovák, ochranná fólie displeje, čisticí tkanina, uživatelská 
příručka a bezpečnostní instrukce

16-pin ISM interface

Zesílený zvukový výstup

Accelerometr, gyroskope, senzor osvětlení, 
magnetický,  proximity  a tlakový senzor

Červené tlačítko  (funkční tlačítko pro  aplikace třetích 
stran, např.  loneworker aplikace)

Boční tlačítko (funkční tlačítko pro  aplikace třetích 
stran, např. Push To Talk)

1 nano SIM + eSIM
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NEC500 certifikace:
Class I, II, III Division 1 
Groups A B C D E F G T4
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