
KATALOGOVÝ LIST

 IS880.2  

CERTIFIKACE

Schválení ATEX: EX-Zóna 2/22 II 3G 
Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Schválení IECEx: EX-Zóna 2/22 Ex ic 
IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc

TECHNICKÉ SPECIFIKACE MODEL M880A01

Operační systém ™ Android 14

Procesor Qualcomm® Snapdragon SM6225 Octa Core

Paměť 6 G0 RAM | 128 GB interní paměti | microSD až 128 GB

Frekvence

2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA: B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/28/66
4G LTE-TDD: B34/38/39/40/41

Rozměry Velikost: 161,0 x 75,0 x 15,8 mm Hmotnost: 285 g

Obrazovka 5,5" (13,97 cm) | Rug Display Glass | 720 x 1440 pixelů

Baterie 4500 mAh | vyměnitelné

Fotoaparát 50 MP AF vzadu | 8 MP FF vpředu

Podpora SIM karet Duální nano-SIM

Připojení

Wi-Fi® 2,4 GHz + 5,0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v s hotspotem Bluetooth® 
5.1 LE
GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Komunikace v blízkém poli (NFC)

Vstupní/výstupní porty
13kolíkové rozhraní ISM
USB-C

Senzory Snímač otisků prstů, akcelerometr, gyroskop, světelný senzor, magnetický senzor, senzor přiblížení, tlakový 
senzor.

Třídy ochrany Prachotěsnost a vodotěsnost IP68 | MIL-STD-810H | Použitelné od -20 °C do +55 °C

DALŠÍ FUNKCE

Horní červené tlačítko | Volitelné funkce přiřaditelné prostřednictvím aplikace Button App (integrovaný systém), např. LWP

Tlačítko na levé straně | Volitelné funkce přiřaditelné prostřednictvím aplikace Button App (integrovaný systém), např. PTT

Dva další klíče pro individuální přiřazení

Zesílený reproduktor

OBSAH BALENÍ

Smartphone, baterie, kabel USB typu C, ochrana obrazovky a bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace a přehled kompatibilního příslušenství najdete na našich webových stránkách.
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